
Инструкция по использованию ширмы с LED SPI подсветкой 
 

Предварительные шаги: 

1. Подсоединяем контакты идущие от блока питания к секциям фасада. 

2. Включаем блок питания в розетку  

3. Скачиваем приложение led chord  

4. Включаем Блютус (искать устройство не требуется, идём сразу в приложение) 

 

Далее заходим в приложение, делаем свайп вниз в верхнем окне приложения 

Появляется надпись sp107e - нажимаем на неё, включаем. 

 

В верхней части видим 180 режимов на выбор, можно включить режим «авто» для 

автоматического переключения. 

 

Ниже можно выбрать статичные цвета, отрегулировать яркость и скорость.  

 

ВАЖНО: 

• Максимальная нагрузка на блок управления, контакты и провода поступает, когда 

используется белый цвет. Если использовать белый режим на 100% яркости, то есть 

вероятность, что какой-то из элементов расплавится и выйдет из строя. Использовать 

белый цвет при более 50% яркости не рекомендуется! 

• Музыкальные режимы находятся во вкладке music в правом нижнем углу 

• Отклик подсветки на аудио сигнал можно регулировать бегунком sensitivity 

• Блок управления реагирует на внешний аудио сигнал. Бывает, что когда его громкость 

очень велика, то подсветка в музыкальных режимах работает не так эффектно даже на 

минимальной чувствительности. Отрегулировать входящий аудио сигнал можно подав 

его проводом, через aux, непосредственно на контроллер. Можно это сделать разными 

способами. Например, через выход phones на микшерном пульте. 
 

 

 

 

 


